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Retirar a capota da caixa e os lacres que a acompanham;

ATENÇÃO! Cuidado ao abrir a caixa, não utilizar objetos cortantes ou pontiagudos.

1

Colocar a lona sobre o teto da pick up e passar o perfil frontal
no baguete de encaixe;

2

Retirar os parafusos dos ganchos, um de cada gancho conforme
necessário para travar o perfil lateral;

3

Encaixar o perfil lateral no perfil frontal da capota;4

Utilizar o parafuso maior que está no kit de instalação e utilizá-lo
no lugar do parafuso original do gancho e com o mesmo atravessar
o overlap do veículo deixando o perfil lateral no local indicado;

5

Soltar o perfil lateral dos parafusos e encaixar o baguete lateral
da lona, na parte da capota que ficará por dentro da caçamba;

6

Voltar o perfil lateral e o encaixar novamente nos parafusos;7

Colocar as arruelas e as porcas de pressão em cada parafuso,
mas não os aperte totalmente;

8

Repetir o processo no outro lado do carro;9

Lembre-se de retirar a aba frontal da lona para cima,
para que a mesma possa ajudar na vedação;

10

Utilizar a peça n° 29 e colocá-la no parafuso central localizado na
caçamba próximo a cabine, fixá-la no alojamento que se encontra
no perfil frontal e parafusos do kit de instalação;

11

Regular a altura do perfil lateral para que fique o mais rente possível
da lateral da caçamba. Deixar a ponta do perfil lateral mais próximo
da tampa traseira, um pouco mais alta para que a tampa não
atrapalhe seu fechamento;

12

Apertar todos os parafusos e garantir que os perfis estejam bem
fixados

13

Verificar a travessa maior e colocá-la mais próxima da cabine e a
travessa menor encaixar próxima da traseira;

14

Esticar a lona sobre o carro e fechar a capota, verifique se não há
necessidade de regulagem dos pinos para um melhor fechamento
da capota;

15

Lembre-se sempre de acionar o puxador para abrir a capota;16

Depois de encaixado o perfil traseiro fazer o fechamento do
baguete lateral nos perfis;17

Finalizar a capota e liberar para o cliente.18


